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Praxisbericht Graz

Abdichtung auf feuchten, mineralischen Untergrund.

Geplant, geholfen, gelöst. Balkone sind konstant äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt und benötigen daher eine zuverlässige 
Abdichtung. Ein durchfeuchteter Untergrund und damit die Gefahr, Schäden an den darunterliegenden Wohnräumen zu riskieren, stellten 
den Eigentümer eines Mietshauses in Graz vor die Entscheidung, wie der Balkon saniert werden kann. Die Wahl fiel auf eine Systemlösung 
des Flüssigkunststoff-Herstellers Triflex. Zum Einsatz kam das Balkon Entkopplungssystem Triflex ProDrain. In Kombination mit dem Balkon 
Abdichtungssystem Triflex BWS auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) sorgt die Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat für eine optimale 
Entlüftung und lässt den Untergrund nachträglich austrocknen..

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODRAIN

•	 Untergrund muss nicht abgerissen bzw. erneuert werden
•	 Vorhandene Feuchtigkeit wird in Form von Wasserdampf über die 

Entlüftungskanäle der Entkopplungsbahn abgeleitet 
•	 Entkopplungsbahn ermöglicht nachträgliches Austrocknen
•	 Kalt applizierbar und schnell reaktiv, daher eine kostengünstige  

und zügig umzusetzende Lösung
•	 In Verbindung mit Triflex BWS entsteht eine naht- und fugenlose Fläche 
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Balkonsanierung Wohnhaus Graz AT

Ausführung Spenglerei & Metallbau Fladischer, Graz

Fläche 14 m²

System Triflex ProDrain / Triflex BWS

Fertigstellung Juni 2024

DER BALKON IST NUN ZUVERLÄSSIG VOR FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT  
UND STEHT DEN BEWOHNERN WIEDER ALS ENTSPANNENDER  

FREIRAUM ZUR VERFÜGUNG.

Die Anforderungen im Überblick:

•	 Langlebige Abdichtung unter Fremdbelag  
zum Schutz der Bausubstanz

•	 Einsatz einer mit feuchtem Untergrund kompatiblen Lösung 
•	 Dauerhafter Schutz der darunter liegenden Wohnung
•	 Sanierung ohne Abriss des vorhandenen Untergrundes

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:

•	 Abschleifen der bestehenden Altbeschichtung bis auf 
tragfähigen durchfeuchteten Untergrund

•	 Grundierung mit Triflex ProDrain Primer
•	 Verkleben der Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat  

mit Triflex ProDrain Fix+
•	 Verfüllen der Entkoppelungsmatte mit  

Triflex Cryl Primer 276 als Lastverteilschicht und als 
Grundierung auf der Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat

•	 Abdichtung der Hochzüge und Detailanschlüsse  
mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies

•	 Abdichtung der Fläche mit Triflex ProTerra  
inkl. Triflex Spezialvlies

•	 Auftragen einer Nutzschicht mit Triflex ProTerra  
zum Schutz der Abdichtung

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

Sascha Reichenauer / Spenglerei & Metallbau Fladischer, Graz


